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CERTIFICATO ACUSTICO DI CONFORMITA’

 (D.G.R. n.896 AM/TAM del 24/06/2003)  

per ulteriori informazioni telefonare al 335.5957622 (Ing.Angelo Teobaldelli)

COMPILARE IL SEGUENTE MODULO DI RICHIESTA

PROPRIETARIO




              Cognome                                            Nome   

RESIDENZA IN 







Via                                                   n.civico          Comune         Provincia    C.A.P.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO,TITOLO DEL PROGETTO,NUMERO E DATA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (NUMERO E DATA D.I.A E/O VARIANTI SUCCESSIVE).IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMPLETA (FOGLIO, PARTICELLA, MAPPALI, SUB, ETC.) DELL’EDIFICIO OGGETTO DELLA CONFORMITA’AL D.P.C.M. 05/12/97



UBICAZIONE DELL’EDIFICIO







Via                                                   n.civico          Comune         Provincia    C.A.P.

ESTREMI FATTURAZIONE (indicare P.IVA e/o Codice Fiscale se trattasi di privato)IL COSTO E’ FISSO PARI A € 255,00+IVA E Ctr.Prev.2%, E IL CERTIFICATO VIENE INVIATO VIA E-MAIL INSIEME ALLA FATTURA. 



PROGETTISTA E RECAPITO TELEFONICO







Via                                                   n.civico          Comune         Provincia    C.A.P.






telefono                      fax                  cell.                           E-mail 

 DESCRIZIONE DEI SISTEMI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE

QUANDO NON E’ STATO SEGUITO IL CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO

MATERIALI E STRATIGRAFIE UTILIZZATE (ESEMPIO):

1. PARTIZIONI ESTERNE REALIZZATE CON MATTONI A VISTA


- Mattoni pieni in laterizio a fori verticali SMORLESI 5.5x25x12 cm, massa superficiale parete con giunti 


170 Kg/mq.


- Intonaco M3 da 1,5 cm sul lato interno.


- Pannello in Lana di Roccia, spessore 5 cm, densità  80 Kg/mc, a completo riempimento dell'intercapedine.


-Tramezze in laterizio forato 8x25x50 a fori orizzontali, montate sullo spessore di 8 cm, con giunti 
orizzontali e verticali continui in malta cementizia, massa superficiale della parete con giunti 47 kg/mq.


- Intonaco interno M3 premiscelato da 2 cm.

2. PARTIZIONI ESTERNE REALIZZATE CON BLOCCHI IN LATERIZIO

- Intonaco esterno M3 premiscelato da 2 cm.


- Blocchi in laterizio ALVEOLATER 12x25x35 cm, a fori verticali, montati sullo spessore di 12 cm, con 
giunti verticali e orizzontali continui in malta cementizia, massa superficiale della parete con i giunti 79 Kg/mq


- Intonaco M3 da 1,5 cm


- Pannello in Lana di Roccia, spessore 5 cm, densità  80 kg/mc, a completo riempimento dell'intercapedine.


-Tramezze in laterizio forato 8x25x50 a fori orizzontali, montate sullo spessore di 8 cm, con giunti 
orizzontali e verticali continui in malta cementizia, massa superficiale della parete con giunti 47 kg/mq.


- Intonaco interno M3 premiscelato da 2 cm.

3. PARETI DI SEPARAZIONE TRA UNITA' ABITATIVE


-  Intonaco esterno M3 premiscelato da 2 cm.


-Tramezze in laterizio MUROPOR F 45, 8x25x50 cm, F/A =37,6 % a fori verticali, montati sullo 
spessore di 8 cm, con giunti verticali e orizzontali continui in malta cementizia, massa superficiale della parete 
con giunti 92 Kg/mq

- Intonaco M3 da 1,5 cm.

- Intercapedine con Lana di Roccia, di spessore 5 cm, densità 80 Kg/mc, a completo riempimento dell'intercapedine.


-Tramezze in laterizio MUROPOR F 45, 8x25x50 cm, F/A =37,6 % a fori verticali, montati sullo 
spessore di 8 cm, con giunti verticali e orizzontali continui in malta cementizia, massa superficiale della parete 
con giunti 92 Kg/mq


- Intonaco interno M3 premiscelato da 2 cm.

4. SOLAIO DI SEPARAZIONE TRA APPARTAMENTO ED AUTORIMESSE CON IMPIANTO A PAVIMENTO

- Intonaco premiscelato M3 da cm 1,5.


- Struttura in latero-cemento (h=20+4)


- Calcestruzzo cellulare, spessore 4 cm


- guaina isolante 4 mm ed impianto a pavimento


- Massetto con fibra da cm 5.


- Pavimentazione. 

5. SOLAIO DI SEPARAZIONE TRA APPARTAMENTO ED AUTORIMESSE 


 - Intonaco premiscelato M3 da cm 1,5.

- Struttura in latero-cemento (h=20+4)


- Calcestruzzo cellulare, spessore 6 cm


- Massetto tradizionale confezionato in cantiere, spessore 6 cm.


- Pavimentazione

6. SOLAIO DI SEPARAZIONE TRA UNITA' ABITATIVE

- Intonaco premiscelato M3 da cm 1,5.


- Struttura in latero-cemento (h=20+4)


- Calcestruzzo cellulare, spessore 6 cm


- Isolante acustico Isolmant Underplus in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 8 mm

              -  Massetto confezionato in cantiere da cm 6.

-  Pavimentazione. 

7. INFISSI

Finestra ad ante battenti vetrate tipo “----------------------------------------“


Vetrocamera tipo 8/9 secur-silent + 12 + 4, spessore 25 mm, formata da:

· Lastre di vetro float chiaro, spessore 4 mm cad., accoppiate da lastra secur-silent;

· intercapedine d'aria, spessore 12 mm;

· lastra di vetro float chiaro, spessore 4 mm.


Abbattimento acustico dell'infisso certificato a 38 dB.

8. PORTONCINI D'INGRESSO

Porta blindata ad una anta battente modello “------------------------“

9.  IMPIANTI TECNOLOGICI                                  Tubi Geberit Silent.



























Dott.Ing.Angelo Teobaldelli    


Via Montecavallo, 27


62029 - Tolentino (MC)


Tel: 07331941180


Fax: 07331941180


Mobile:+39335.5957622


� HYPERLINK http://www.studiotecnicoteobaldelliangelo.4t.com ��www.at-acustica.com�


angeloteobaldelli@yahoo.it
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