PAGE  

[image: image1.jpg]STUDIO TECNICO DI
INGEGNERIA
MECCANICA, ENERGETICA,
ACUSTICA APPLICATA,
PROGETTAZIONE,
RICERCA E SVILUPPO
Dott.Ing.Angelo Teobaldelli





CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA SINTETICO
COMPILARE IL SEGUENTE MODULO DI RICHIESTA

PROPRIETARIO/I (NOME, COGNOME, RESIDENZA, CODICE FISCALE, TELEFONO)



UBICAZIONE DELL’IMMOBILE







                    Via                                                   n.civico          Comune         Provincia    C.A.P.

 Superficie utile (calpestabile) [mq.]: 

Tipo di Edificio:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 Unifamiliare

 FORMCHECKBOX 
 Prulifamiliare

N.B. I REPORT DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI SONO RIFERITI:

- agli elementi di involucro dell'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione;

- agli elementi di involucro interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione.

Inoltre per "materiale proveniente da fonte rinnovabile" si intende un materiale che sia in grado di rigenerarsi naturalmente in un lasso di tempo contenuto (materiali di origine vegetale ed animale).

 































REPORT MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEI

MURI ESTERNI

Materiali Fonti Rinnovabili:   Kg


Materiali Riciclati Recuperati: Kg 


Materiali Totali:  Kg   

REPORT MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEI

SOLAI A TERRENO E/O SU LOCALI NON RISCALDATI:

Materiali Fonti Rinnovabili:   Kg


Materiali Riciclati Recuperati: Kg 


Materiali Totali:  Kg   

REPORT MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEI

SOLAI DI SOTTOTETTO E/O DELLE COPERTURE COMPRESI I COPPI:

Materiali Fonti Rinnovabili:   Kg


Materiali Riciclati Recuperati: Kg 


Materiali Totali:  Kg   

REPORT MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

INFISSI (FINESTRE)

Materiali Fonti Rinnovabili:   Kg


Materiali Riciclati Recuperati: Kg 


Materiali Totali:  Kg   

REPORT MATERIALI DI COSTRUZIONE IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PORTE ESTERNE

Materiali Fonti Rinnovabili:   Kg


Materiali Riciclati Recuperati: Kg 


Materiali Totali:  Kg   

LIVELLO DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA IN CUI SI TROVA IL SITO DI COSTRUZIONE:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 Zona non urbanizzata

 FORMCHECKBOX 
 Zona a bassa urbanizzazione (periferia)

 FORMCHECKBOX 
 Zona ad alta urbanizzazione (semi-periferica)

 FORMCHECKBOX 
 Zona ad alta urbanizzazione (centro cittadino)

DISPONIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI EDIFICI:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 Non è prevista l’archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto “as-built”.
 FORMCHECKBOX 
 I disegni "as built" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni riguardanti la manutenzione, messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito “libretto dell’edificio”.

 FORMCHECKBOX 
 In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del “libretto dell'edificio”.

 FORMCHECKBOX 
 In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l’archiviazione nel “libretto dell’edificio” dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e archiviate le procedure per l’esercizio e specifici report e protocolli per la manutenzione pienamente congruenti rispetto alla complessità dell’edificio.
CAMPI MAGNETICI A FREQUENZA INDUSTRIALE (50Hz)NELL’AREA IN CUI SI TROVA IL SITO DI COSTRUZIONE:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

- Verificare l’adiacenza di unità abitative con sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale (cabine di trasformazione, quadri elettrici, montanti di conduttori). Nel caso di adiacenza tra unità abitative e sorgenti significative di campo magnetico, verificare l’adozione di opportune schermature;

- Verificare la configurazione dell’impianto elettrico a livello dell’unità abitativa. La configurazione a stella è considerata quella che consente le minimizzazione dell’emissione di campo magnetico a frequenza industriale;































(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 Non sono state adottate strategie per ridurre l’esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale.
 FORMCHECKBOX 
 Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale.
 FORMCHECKBOX 
 Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nelle unità abitative minimizza le emissioni di campo magnetico a frequenza industriale.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E/O DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA PREVISTO NELL’EDIFICIO:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria avviene per conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature (> 60 °C) tipo radiatori, termoconvettori e ventilconvettori.

 FORMCHECKBOX 
 L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante a battiscopa o assimilabili.

 FORMCHECKBOX 
 L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ma in alcuni locali è integrato con sistemi di tipo tradizionale.

   FORMCHECKBOX 
 L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L’impianto privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete).
 FORMCHECKBOX 
 L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ed è applicato sia a parete che a pavimento. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C).


INDICARE L’EVENTUALE PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO  

INDICARE LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA:

(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)

 FORMCHECKBOX 
 Attestato di Conformità del progetto (a fine lavori)

 FORMCHECKBOX 
 Certificato di Costruzione (ad inizio lavori)
INDICARE IL TIPO DI PROTOCOLLO ITACA SINTETICO:

 FORMCHECKBOX 
 Residenziale

 FORMCHECKBOX 
 Non Residenziale
IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE



CONTESTO UBICAZIONE DELL’IMMOBILE  FORMCHECKBOX 
 ISOLATO  FORMCHECKBOX 
 CENTRO CITTA’  FORMCHECKBOX 
 PERIFERIA
FINITURA ESTERNA   FORMCHECKBOX 
 A VISTA   FORMCHECKBOX 
 INTONACATA   COLORE:   FORMCHECKBOX 
 CHIARO  FORMCHECKBOX 
 MEDIO  FORMCHECKBOX 
 SCURO

DESCRIVERE IL TIPO DI INFISSI A VETRO E/O SERRAMENTI UTILIZZATI ED IL MATERIALE DELLE EVENTUALI TAPPARELLE PRESENTI



 FORMCHECKBOX 
 TRASMITTANZA TERMICA DEI VETRI Ug [ W/m2K ] = 

 FORMCHECKBOX 
 TRASMITTANZA TERMICA DEI TELAI Uf [ W/m2K ] =

 FORMCHECKBOX 
 TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI U [ W/m2K ] =



(cliccare con il tasto sinistro del mouse e barrare la casella da selezionare)
CASSONETTI      SI  FORMCHECKBOX 
     NO  FORMCHECKBOX 
 
INDICARE IL TIPO DI MATERIALE DELL’AVVOLGIBILE NEL CASO DI 

PRESENZA DI CASSONETTI



DESCRIZIONE TIPO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ALIMENTAZIONE, DISTRIBUZIONE (TIPO RADIATORI ETC.)  



TIPO DI INCASSO E/O INSTALLAZIONE CALDAIA  FORMCHECKBOX 
 ESTERNO  FORMCHECKBOX 
 INTERNO 

POTENZA NOMINALE CALDAIA E/O GENERATORE DI CALORE   kW = 

NEL CASO DI UTILIZZO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA CON FONTI RINNOVABILI (SOLARE TERMICO), INDICARE IL TIPO DI COLLETTORE, L’INCLINAZIONE E LA SUPERFICIE CAPTANTE IN METRI QUADRI



NEL CASO DI UTILIZZO DI IMPIANTO ELETTRICO CON FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO), INDICARE IL TIPO,  L’INCLINAZIONE E LA SUPERFICIE CAPTANTE IN METRI QUADRI



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER IL TAMPONAMENTO ESTERNO



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER IL SOLAIO CHE DIVIDE L’UNITA’ ABITATIVA DALL’AUTORIMESSA E/O BOX E/O CANTINA ETC.



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER IL SOLAIO DI COPERTURA



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER LE PARETI VERSO VANO SCALA



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER IL SOLAIO CONFINANTE CON SOTTOTETTO



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER IL SOLAIO VERSO TERRA O ESTERNO



INDICARE LA STRATIGRAFIA UTILIZZATA PER LE PARETI VERSO EVENTUALI AMBIENTI NON RISCALDATI



N.B:I FILE RELATIVI AI DISEGNI (PIANTE E SEZIONI E PROSPETTI ADEGUATAMENTE QUOTATE) DEVONO ESSERE INVIATI VIA E-MAIL (angeloteobaldelli@yahoo.it) E SALVATI IN FORMATO AUTOCAD 2000 E/O AUTOCAD LT E/O AUTOCAD 2004 DWG/DXF.

ESTREMI FATTURAZIONE (indicare P.IVA oppure il Codice Fiscale se trattasi di soggetto privato)



NOTA FINALE: con la presente (a meno di non ricevere da parte vostra comunicazione contraria) si intende accettato il consenso al trattamento dei vostri dati personali in riferimento alla legge 675/96 – Privacy.

Cordiali saluti,

Studio Tecnico Ing.Angelo Teobaldelli

(cell.335.5957622)

(web:www.at-acustica.com)  (e-mail:angeloteobaldelli@yahoo.it)







Dott.Ing.Angelo Teobaldelli    


Via Montecavallo, 27


62029 - Tolentino (MC)


Tel: 07331941180


Fax: 07331941180


Mobile:+39335.5957622


� HYPERLINK http://www.studiotecnicoteobaldelliangelo.4t.com ��www.at-acustica.com�


angeloteobaldelli@yahoo.it
































































































































